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VALSEBØRSTEMASKINE 

Type CB 81 

 

 

 Anvendes til børstning af pladeemne inden limpåføring. 

 Børstevalser Ø160 mm - 1,1 kW 

 Gummibelagte drevne ind- og udløbsruller Ø80 – 0,75 kW, som sikrer en stabil 
fremføring af emner. 

 Indstilling for emnetykkelse foretages hurtigt og præcist på håndhjul med 

talindikator. 

 Sugekasser er forberedt for tilslutning af udsugning. 

  

Type/ 

Valselængde 

Max. børste-

bredde 

Gennemløbs- 

hastighed 

Emne- 

tykkelse 
Maskinmål 
højde x længde x bredde - Vægt 

CB 81 –   750 mm 

 

CB 81 – 1000 mm 

CB 81 – 1350 mm 

CB 81 – 1600 mm 

  750 mm 

 

1000 mm 

1350 mm 

1600 mm 

ca. 25 m/min. 

 

- 

- 

- 

2-100 mm 

 

- 

- 

- 

1250 x 1550 x 500 mm  -  400 kg 
 

1250 x 1750 x 500 mm  -  475 kg 

1250 x 2100 x 500 mm  -  625 kg 

1250 x 2350 x 500 mm   - 775 kg 


